


Cap. tanque combustible:

18.5 galones

Distancia entre ejes:

2,500 mm

Radio mínimo de giro:

6.1 m

Largo:

4,575 mm

Ancho:

1,865 mm

Distancia mínima al suelo:

200 mm

Largo carrozable:

3,105 mm

Medidas y Distancias

Motor y Chasis

Capacidad de carga de:

3.7 toneladas

Sistema eléctrico de:

24 Voltios

Transmisión mecánica de:

5 Velocidades

Baterías de:

65 y 52 amperios

Amortiguadores 
hidráulicos:

Eje delantero y trasero

Frenos de tambor:

Adelante y atrás

Suspención delantera 
con capacidad de:

2,260kg

Peso bruto vehicular:

(GVW) de 5,700kg

Potencia:

108 a 3200rpm

Combustible diésel

Motor 4,214 cc

Sistema de inyección:

Directa

Par motor:

304Nm a 1,600rpm

Alternador de:

24V, 50 amperios

Embrague hidráulico

Freno de escape

Suspención trasera con 
capacidad de:

4,500kg

Suspención delantera 
y trasera:

Hojas de resortes

4 cilindros en línea

Sistema  de frenos
Hidráulicos

Interior

Capacidad para 3 
pasajeros

Espejo retrovisor

Indicador nivel 
de combustible

Timón con altura 
ajustable y telescópio

Ventilación eléctrica y 
calefacción

Cinturones de seguridad

Tapicería de vinilo

Tacómetro

Viseras Tapasol

Velocímetro en 
kilómetros

Dirección hidráulica

Encendedor y cenicero

Asiento conductor con 
ajuste de posiciones

Porta vaso

Indicador de temperatura, 
motor y presión de aceite

2 puertas

3 espejos exteriores

Doble llanta en 
eje trasero

Llanta de repuesto

Exterior

Limpiaparabrisas delantero  
con intermitente

Tapa tanque combustible
con llave

Llantas 7.00R16-10PR
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NUEVO

3.7 TON
CANTER


