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8.1 TON

fuso.com.svfuso_svFuso El Salvador Fuso El Salvador

2275-5000
San Salvador

2414-1571
Santa Ana

2435-9060
Sonsonate

2679-6688
San Miguel



Indicador
de temperatura del motor,
presión de aceite

Peso bruto vehicular (GVW)

11,990 kg

Conector electricidad 12V

Cinturones de seguridad

Tacómetro con indicador
de manejo eficiente

Tapicería de vinilo

Indicador de
presión de aire

Dirección hidráulica

Ventilación eléctrica
y calefacción

Asiento conductor
con ajuste de posiciones

Porta vasos

Kit de herramientas

Ventana trasera
deslizable

2 puertas

Cabina abatible

Luces neblineras

Limpiaparabrisas delantero 
con intermitente

Llanta de repuesto

Llantas delanteras y traseras
255/70R22.5

Bumper delantero
metálico

Doble llanta en eje trasero

Luces delanteras
con ajuste de altura

5 espejos exteriores

Tapa tanque
combustiblecon llave

Luces traseras
tipo LED

Chasis cabina

Filtro de aire tipo snorkel

Sistema de inyección

Directa

Luz de motor

24V, 45 amperios
Alternador

Embrague hidráulico

Largo:

7,465 mm
Ancho:

2,210 mm

Altura:

2,480 mm

Cabina al final del chasis

5,605 mm

Distancia entre ejes:

4,250 mm

Capacidad tanque combustible:

42.3 galones

Medidas y Distancias

Exterior

Capacidad 
para 3 pasajeros

Velocímetro en kilómetros

Indicador nivel
de combustible

Timón con altura ajustable
y telescópico

Viseras tapasol

Interior

3,907cc, 
combustible Diésel

Par motor:

520Nm a 1,500rpm

Potencia

168 Hp / 2,500 rpm

Sistema eléctrico

24 Voltios

Transmisión mecánica
de 6 velocidades

4 Cilindros en línea

Turbodiésel,
sistema de riel común

Toma de fuerza (PTO)

4 válvulas por cilindro

Freno de escape

Suspensión trasera
con capacidad de 8,000 kg.

Barra estabilizadora
delantera y traseraSuspensión delantera 

y trasera de hojas de resorte

2 baterías de 75 
amperios

Suspensión delantera
con capacidad de 3,990 kg.

Motor y Chasis

Frenos de aire

8.1 TON

Capacidad de carga

8.1 Toneladas
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