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Medidas y Distancias

Capacidad de carga: 17,660 kg

Motor, Frenos y Exterior

Ancho total: 2,490 mm

Tanque de combustible de 380L (100 galones)
Largo total: 9,867 mm

Altura hasta techo cabina: 2,960 mm

Distancia entre ejes: 5,850 mm (4,500 + 1,350)

Motor y chasis

Sistema eléctrico de 24 voltios
Velocidad méaxima: 90 km/h
Dos baterias de 150 Ah de 12V
Combustible diésel (6S20)

6 cilindros en linea

Sistema de inyeccion directa
Turbo cargado

Transmisién mecanica (G131), sincronizada, de
9 velocidades mas retroceso

Bloqueo de diferencial

Hojas de resorte semi elipticas y barra estabilizadora
para eje trasero

Alternador de 24V de 80A

Palanca de cambios al piso

Desplazamiento: 6,372 cc

Tipo de motor: Norma EURO III.

Potencia maxima: 280 Hp a 2,200 Rpm

Torque méximo: 1,100 Nm de 1,200 a 1,600 Rpm
Embrague de control hidraulico asistido con aire
Incluye Crawler (primera profunda)

Hojas de resorte parabdlicas con amortiguador y
barra estabilizadora eje delantero

Chasis

Capacidad maxima eje delantero 6,000 kg
Capacidad maxima eje trasero Il de 10,000 kg
Freno de parqueo neumatico

Peso Bruto Vehicular (GVW): 25,000 kg
Capacidad maxima eje trasero | de 11,000 kg
Frenos ABS

Capacidad de carga: 17,770 kg.

Llantas 11R22.5
Limpiaparabrisas delantero
Llanta de repuesto

Cabina abatible hidro asistida
Compensador de altura
Acceso frontal a puntos de revision diaria
2 puertas

6 espejos exteriores

Alarma de retroceso
Compresor de aire de 318 cc
Vias traseras LED

Fascia de proteccion solar

Interior

Cabina para conductor y dos pasajeros
Alarma de cinturén de seguridad
Viseras tapasol

Vidrios eléctricos

Alarma de sobrecalentamiento de motor
Alarma de blogqueo de diferencial
Control variable de RPM de motor

Columna de direccion telescopica e inclinable
con bloqueo neumético

Asiento neumatico para conductor

Calefaccion, ventilacion y aire acondicionado
de fabrica (HVAC)

Direccion hidraulica
Bloqueo central de puertas
Control crucero

Asientos de tela

(*) Caracteristicas pueden variar sin previo aviso

*Peso bruto vehicular 25 toneladas de acuerdo a especi caciones de fabricante y sujeto a disposiciones de VMT.



